
Huawei 02311RLX データシート

Huawei SFP-10G-ER-1310 光トランシーバー、SFP+、10G、シングルモード モジュール (1310nm、40km、LC)

02311RLX

02311RLX - 純正 Huawei SFP-10G-ER-1310 光トランシーバー、SFP+、10G、シングルモード モジュール

(1310nm、40km、LC)

基本情報

モジュール名:  SFP-10G-ER-1310

部品番号:  02311RLX

モデル:  SFP-10G-ER-1310

フォームファクター:  SFP+

アプリケーション規格： 非標準で10Gbase-ERと互換性あり

コネクタタイプ:  LC

光ファイバータイプ： SMF

作業ケース温度 [°C(°F)]:  0°C ～ 70°C (32°F ～ 158°F)

伝送速度 [bit/s]:  10 Gbit/s

目標伝送距離[km]： シングルモードファイバー：40km

送信機の光学特性

中心波長[nm]:  1310nm

最大送信光パワー [dBm]:  4.0 dBm

最小送信光パワー [dBm]:  -2.0 dBm

最小消光比 [dB]:  3.5 dB



レシーバーの光学特性

受信感度 [dBm]:  -20dBm

過負荷電力 [dBm]:  -7.0 dBm

ノート：

SFP-10G-ER-1310 を 10Gbase-ER 標準光モジュール (1550nm、10GE、40km)

に接続した場合、波長や受信感度などの仕様が異なるため、最大伝送距離は 20km しかありません。

このモジュールは、V200R010C00 以降のバージョンを実行しているスイッチでのみ使用できます。

今すぐ購入
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