
HPE 593722-B21 データシート

HPE NC365T 4 ポート イーサネット サーバー アダプター、593743-001、593720-001

593722-B21

HP NC365T 4 ポート イーサネット サーバー アダプターは、すべての ProLiant ネットワーク

オプションの中で最高のポート密度を提供する、4 レーン (x4) PCI Express (PCIe) 高性能シングル

チップ、低電力クアッド ポート アダプターです。NC365T は PCIe Gen 2.0 準拠のアダプターで、TCP

チェックサムとセグメンテーション、大容量送受信オフロード機能、メッセージ信号割り込み拡張 (MSI-X)、IEEE

1588、受信側スケーリング (RSS)、VLAN タギング、9.5KB ジャンボ フレーム、およびIPv6。NC365T は、仮想マシン

データ キュー (VMDq) と呼ばれる高度なサーバー仮想化機能をサポートして出荷されます。VMDq は、仮想化環境での

I/O オーバーヘッドを削減することで I/O パフォーマンスを向上させます。すべての ProLiant ネットワーク

オプションと同様に、NC365T は標準スロットまたはロー プロファイル スロットに簡単に取り付けることができます。

HPE オプション パーツ番号: 593722-B21

HPEスペアパーツ番号: 593743-001

仕様

メーカー：HP

製品番号: 593722-B21



スペアパーツ番号: 593743-001

アダプタのタイプ : ネットワーク アダプタ - 4 ポート

フォーム ファクタ : プラグイン カード - ロー プロファイル

インターフェース (バス) タイプ: Pci Express 2.0 X4

SKU: 593722-B21

ネットワーキング

接続技術 : 有線

ケーブルの種類 : イーサネット 10base-T、イーサネット 100base-Tx、イーサネット 1000base-T

データリンク プロトコル : イーサネット、ファスト イーサネット、ギガビット イーサネット

データ転送速度: 1 GBPS

プロセッサ/メモリ

ネットワーク プロセッサ: Intel® 82580

拡張性・接続性

インターフェイス: 4 x 1000Base-T - RJ-45

対応スロット: 1 x PCI Express 2.0 x4

力

電力要件: 5.0W @ 3.3v 最大

その他



IEEE 準拠: 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x、802.3ad、802.1p、802.1q、802.3z、1588

互換性のあるオペレーティング システム: Microsoft Windows Server 2008、Microsoft Windows Server 2003 R2

SP2、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、SLES 10、SLES 11、VMware ESX 4.0 Update 1、Microsoft Windows

Hyper-V

環境パラメータ

最小動作温度: 32 °F

最大動作温度: 131 °F

湿度範囲 動作時: 10 - 90% (結露なきこと)

寸法と重量

高さ: 2.25 インチ

幅: 9.50 インチ

深さ: 7.50 インチ

重量: 1.00 ポンド

互換性情報

HP ProLiant DL シリーズ: DL120 G7、DL120 G7 ベース、DL120 G7 エントリー、DL120 G7

パフォーマンス、DL165 G7 パフォーマンス、DL360 G7 ベース、DL360 G7 エントリー、DL360 G7 スペシャル

サーバー、DL360p Gen8、DL360p Gen8 ベース、DL360p Gen8 CMS、DL360p Gen8エントリー、DL360p

Gen8ハイパフォーマンス、DL360p Gen8スペシャルサーバー、DL370 G6スペシャルサーバー、DL380

G6、DL380 G7ベース、DL380 G7効率、DL380 G7エントリー、DL380 G7パフォーマンス、DL380

G7スペシャルサーバー、DL380p Gen8、DL380p Gen8ベース、DL380p Gen8 Entry、DL380p Gen8 ハイ

パフォーマンス、DL380p Gen8 スペシャル、DL385 G6 ICE パフォーマンス、DL385 G7 ベース、

DL385 G7 Entry、DL385 G7 HE、DL385 G7 Performance、DL385p Gen8、DL385p Gen8 Dedicated

Workload、DL385p Gen8 Entry、DL385p Gen8 Maximized Consolidation、DL385p Gen8 ストレージ、DL560

Gen8、DL560 Gen8 Base、DL560 Gen8 Entry、DL560 Gen8 Performance、DL580 、DL580 G7 ベース、DL580

G7 ハイパフォーマンス、DL585 G7、DL585 G7 ベース、DL585 G7 パフォーマンス、DL980 G7



HP ProLiant ML シリーズ: ML10 エントリー、ML110 G7、ML110 G7 ベース、ML110 G7 エントリー、ML110 G7

パフォーマンス、ML310e Gen8、ML310e Gen8 ベース、ML310e Gen8 エントリー、

ML310e Gen8 パフォーマンス、ML310e Gen8 v2、ML330 G6 スペシャル サーバー、ML350e Gen8、ML350e

Gen8 ベース、ML350e Gen8 エントリー、ML350e Gen8 パフォーマンス、ML350e Gen8 v2、ML350e Gen8 v2

ベース、ML350p Gen8、ML350p Gen8 スペシャル サーバー、ML370 G6 スペシャル サーバー

HP ProLiant SL シリーズ: SL160s G6、SL165s G7、SL230s Gen8 1U 左ハーフ幅トレイ、SL230s Gen8 1U

右ハーフ幅トレイ、SL230s Gen8 ベース 1U 左トレイ サーバー、SL230s Gen8 ベース 1U 右トレイ

サーバー、SL250s Gen8 2U 左ハーフ幅トレイ、SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 左トレイ、SL250s Gen8 2U PCIe

Gen3 右トレイ、SL250s Gen8 2U 右ハーフ幅トレイ、SL250s Gen8 ベース 2U 左ハーフ幅トレイ、SL250s Gen8

ベース 2U 右ハーフ幅トレイ、SL270s Gen8 1U 左ハーフ幅トレイ、SL270s Gen8 1U 右ハーフ幅トレイ、SL270s

Gen8 ベース 4U 左ハーフ幅トレイ、SL270s Gen8 ベース 4U 右ハーフ幅トレイ、SL270s Gen8 SE 4U

左トレイ、SL270s Gen8 SE 4U 右トレイ、SL4545 G7

HP MicroServer Gen8 パフォーマンス

今すぐ購入

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://jp.genuinemodules.com/593722-b21
http://www.tcpdf.org

