
HPE 615732-B21 データシート

HPE イーサネット 1GB 2 ポート 332T アダプター、616012-001、615730-001

615732-B21

HPE ProLiant サーバー向けの費用対効果の高い 1GbE ソリューションが必要ですか? HPE Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T

BCM5720 アダプターは、一部の HPE ProLiant ML/DL/SL サーバー用に設計された PCIe 2.0 準拠のフォーム

ファクターを特徴とする、デュアル ポート、低コスト、ロー プロファイルの 1Gb

アダプターです。すべてのポートでフル

ラインレートのパフォーマンスを低消費電力で提供し、仮想化、セキュリティ、サーバー統合、およびネットワーク セ

グメンテーションに最適なイーサネット接続を提供します。サポートされる高度な機能には、大量送受信オフロード機

能、TCP チェックサムとセグメンテーション、VLAN タギング、MSI-X、ジャンボ フレーム、IEEE 1588 (Precision Time

Protocol – PTP)、および VMware NetQueue や Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ)

などの仮想化機能が含まれます。 ）。HPE Sea of Sensors 3D

テクノロジのサポートにより、サーバーのパフォーマンスが向上し、エネルギーの使用と費用が削減されます。

主な機能

パフォーマンスと省電力を実現するように設計されたシングルチップ、デュアルポート、1 Gb イーサネット

アダプタ

アダプターごとに 4 Gb/秒の総計全二重転送速度により、応答時間が改善され、ボトルネックが緩和されます。

包括的なステートレス オフロードは、ホスト CPU からネットワーク

プロセスをオフロードすることで、ホストの効率と仮想マシンの密度を最適化します。

VMware NetQueue および Microsoft VMQ

の仮想化サポートは、統合された仮想ワークロードのパフォーマンス要求を満たすのに役立ちます。



MSI/MSI-X のサポートにより、CPU/コア間の割り込みの負荷分散により、マルチコア

サーバーのパフォーマンスが向上します。

Energy Efficient Ethernet (EEE) のサポートにより、運用コストが削減されます。

仕様

HPE オプション パーツ番号: 615732-B21

HPEスペアパーツ番号: 616012-001

転送速度:  1Gb/秒 

フォームファクター: スタンドアップ 

利用可能な電力:  2W (最大) 

テクノロジー: ネットワーク プロセッサ 

サポートされるプロトコル: イーサネット、802.3、802.3ab、802.3u、802.3x、ダイナミック

802.3ad、802.1Q、802.3az、1588、802.1as 

データレート:  1Gb 

バスタイプ:  PCIe Gen2 x1 

ポート速度:  4Gbps 

ポート数： 2ポート

互換性

ProLiant DL (ラック最適化):

HPE ProLiant DL160 Gen8

HPE ProLiant DL165 G7

HPE ProLiant DL360e Gen8

HPE ProLiant DL360p Gen8

HPE ProLiant DL380e Gen8

HPE ProLiant DL380p Gen8

HPE ProLiant DL385p Gen8

HPE ProLiant DL580 G7



HPE ProLiant DL585 G7

ProLiant ML (拡張最適化):

HPE ProLiant ML350e Gen8

HPE ProLiant ML350p Gen8

ProLiant SL (スケーラブル ライン):

HPE ProLiant SL230s Gen8

HPE ProLiant SL250s Gen8

今すぐ購入
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