
Cisco CAB-E1-BNC データシート

Cisco CAB-E1-BNC 72-0818-01 E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M から 2 BNC オス ケーブル

CAB-E1-BNC

Cisco CAB-E1-BNC E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M から 2 BNC オス ケーブル

この CAB-E1-BNC 同軸スプリッタ ケーブルは、BNC コネクタから 4 インチ離れた 2

つの脚に分かれています。共通端のコネクタは DB15 オス コネクタです。各脚は、オスの BNC

プラグで終端されています。RG59 同軸ケーブルは 75 オームです。4 フィート未満の長さは返品不可です。

仕様

メーカー: シスコシステムズ

製造部品番号: CAB-E1-BNC

部品番号: 72-0818-01

製品名: DB15M から 2 BNC オス ケーブル

最初の端のコネクタ: 1 x 15 ピン DB15 オス

2 番目の端のコネクタ: 2 x BNC プラグ

長さ: 3m、5m、10m、15m、20m、30m

ネットワーク システム (ルーター、スイッチ、ハブ、またはアクセス サーバー) のセットアップで最も複雑な部分の 1

つは、ネットワーク システムをネットワーク内のシリアル デバイスに接続するためのシリアル

ケーブルの選択です。シスコでは、Cisco 7500 シリーズ、7000 シリーズ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600

シリーズ、および Cisco アクセス サーバ システムで使用されるこのシリアル ケーブルを提供しています。
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