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CX4-15M

HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10Gb イーサネット ケーブル 15M

CX4-15M、10 ギガビット イーサネット CX4 (SFF-8470) ケーブルは、Madison 28AWG

ケーブルを使用します。取り付け用のエジェクターが付いています。このケーブルは RoHS に準拠しています。

10GBase-CX4 は、サーバー、スイッチ、およびストレージを最大 15 メートル/50 フィートの短距離で接続するための

10 ギガビット同軸ケーブルの IEEE 仕様です。10GBase-CX4 または 802.3ak は、Infiniband 4X

コネクタを使用して信号強度を最大化し、ギガビット イーサネットの 10 倍の速度である毎秒最大 10

ギガビットのデータ転送をサポートできます。低コストのケーブルと機器を短距離接続用の高速と組み合わせます。

仕様

製品名:  CX4 Infiniband ケーブル

製品タイプ: データ転送ケーブル

コネクター: CX4/ 4X (SFF-8470) コネクター

ケーブルの長さ:  15 メートル

データレート: 10Gbps

コンダクター: 銅

色: 黒



アプリケーション

10GBASE-CX4 アプリケーション (最大 15m)

InfiniBand ダブル データ レート (DDR) 4x アプリケーション (≤3m)

InfiniBand シングル データ レート (SDR) 4x アプリケーション (≤ 3m)

高速ネットワーク、サーバー、ストレージ接続

今すぐ購入

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://jp.genuinemodules.com/cx4-15m
http://www.tcpdf.org

