
Intel PILA8460M データシート

インテル PRO/100 M デスクトップ アダプタ、RJ45、10/100、PCI、82551

PILA8460M

サポート コストを削減するように設計されたインテル PRO/100 M デスクトップ アダプター PILA8460M

は、高度な管理機能を豊富に備えています。この高性能アダプターは、Wake on LAN* およびリモート

トラブルシューティングと資産管理のためのデスクトップ管理 (DMI) 2.0 仕様に準拠しています。Wired for

Management 2.0 ベースライン コンプライアンスと組み込みの Intel LANDesk Client Agent

により、リモート管理と企業全体の管理が容易になります。インテル PRO/100 M デスクトップ

アダプタは、標準ベースの管理機能を使用しているため、テクノロジがユーザーに適しています。

特徴

Wired for Management (WfM) 2.0 対応

Wake on LAN およびデスクトップ管理インターフェイス (DMI) 2.0

インテル PRO/100 ブート エージェント

インテル LANDesk クライアント マネージャー

ACPI および PCI 電源管理

インテル PROSet II ユーティリティ

Intel SingleDriverTM テクノロジー

すべての主要な OS と NOS をサポート

下位互換性



仕様

製品名: インテル PRO/100 M デスクトップ アダプター

商品コード: PILA8460M, PILA8460MBLK20

コネクター: 1 x RJ-45

IEEE 規格/ネットワーク トポロジ: 10BASE-T、100BASE-TX

配線: Cat-5、4 ペア

ケーブル距離: 100m

ポートごとにサポートされるデータ レート: 10 & 100Mbps

フラッシュメモリ: 64KB

割り込みレベル: INTA

バスタイプ: PCI 32 ビット

IEEE サポート: 802.2 および 802.3

ハードウェア認証: FCC B、CE

データ転送モード: バスマスター DMA

コントローラープロセッサー: Intel 82551QM

標準消費電力: 170mA @ +5VDC

動作温度：0～55℃

動作湿度: +55° C で 85%

NOSソフトウェアサポート2

Microsoft Windows* 2000 および XP

Microsoft Windows NT* 4.0

DOS と DOSODI

Novell NetWare* 4.11、4.2 & 5.X

SunSoft Solaris* 2.6、7 & 83

UnixWare* 7.x および OpenUNIX* 8

Linux* 2.2.5 以降

今すぐ購入

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://jp.genuinemodules.com/pila8460m
http://www.tcpdf.org

