
Intel PWLA8391GT データシート

インテル PRO/1000 GT デスクトップ アダプター、RJ45、10/100/1000、PCI、82541

PWLA8391GT

新しいインテル PRO/1000 GT デスクトップ アダプター PWLA8391GT を使用すると、メインストリーム PC のシステム 

パフォーマンスを最大化し、エンドユーザーの生産性を向上させることができます。今日のデスクトップには、音声、

データ、ストリーミング ビデオ、ビデオ会議、長距離ストレージ エリア

ネットワークなどの高帯域幅アプリケーションが負荷をかけています。環境に優しいインテル PRO/1000 GT

デスクトップ アダプターのギガビット帯域幅により、余裕のある電力でこれらのネットワーク

アプリケーションを迅速に動作させることができます。

仕様

製品名: インテル PRO/1000 GT デスクトップ アダプター

製品コード：PWLA8391GT、PWLA8391GTBLK

コネクタ: RJ-45

IEEE規格/ネットワークトポロジ：10/100/1000BASE-T

配線：Cat-5、4ペア

ケーブル距離: 100m

ポートごとにサポートされるデータ速度: 10/100/1000 Mbps

バスタイプ: PCI 2.3 32 ビット 

バス速度 (MHz): 33/66

オンボードメモリ: 128 KB

割り込みレベル: INTA



IEEE サポート: 802.2 および 802.3ab

ハードウェア認証: FCC クラス B、CE、BSMI B、VCCI B

データ転送モード: バスマスター DMA

コントローラープロセッサー: Intel 82541PI

標準消費電力: +5V DC で 800mA

動作温度: 32 °F (0.0 °C) ～ 131 °F (55.0 °C) 動作時

動作湿度: +55°C で 85%

システム要件 (ソフトウェアは含まれません)

Linux 2.2.5以降

Microsoft DOS、Microsoft Windows 2000 / NT4.0

Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME

Microsoft Windows XP

ノベル NetWare 4.2

ノベル NetWare 5.1

ノベル NetWare 6

このインテル PRO/1000 GT デスクトップ アダプター PWLA8391GT の詳細仕様については、以下のインテル Web

サイトをご覧ください。

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/devices-systems/desktops/intel-pro-1000-gt-desktop-

adapter-datasheet.html

今すぐ購入

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://jp.genuinemodules.com/pwla8391gt
http://www.tcpdf.org

