
Intel X520-T2 データシート

Intel X520 10GbE デュアル RJ45 ポート イーサネット コンバージド ネットワーク アダプター

X520-T2

必需品

製品品番: X520-T2

製品コレクション: 500 シリーズ ネットワーク アダプタ (最大 10GbE)

発売日: 2010 年第 3 四半期

垂直セグメント: サーバー

ケーブル媒体: 銅

ケーブル タイプ: RJ-45 カテゴリ 6 最長 55 m。カテゴリ 6A 100 m まで

ブラケットの高さ: ロープロファイルおよびフルハイト

熱設計電力: 19 W

製品注文コード: E10G42BT、E10G42BTG1P5

サポートされているオペレーティング システム: Windows Server 2012 R2*、Windows Server 2012*、Windows

8*、Windows Server 2008 R2*、Windows 7*、Windows Server 2008* SP2、Windows Vista* SP2、Windows

Server 2003 R2*、Windows Server 2003* SP2、Linux* 安定カーネル バージョン 3.x、2.6、x、Red Hat

Enterprise Linux* 5、6、SUSE Linux Enterprise Server* 10、11、FreeBSD 9*、VMware ESX/ESXi

ネットワーク仕様

ポート構成: デュアル

コネクティビティ向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-c): はい

速度とスロット幅: 5.0 GT/s、x8 レーン



コントローラ: インテル 82599EB

パッケージ仕様

システム インターフェイス タイプ: PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

コネクティビティ向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー

オンチップ QoS およびトラフィック管理: はい

柔軟なポート分割: はい

仮想マシン デバイス キュー (VMDq): はい

PCI-SIG* SR-IOV 対応: はい

先端技術

iWARP/RDMA: いいえ

インテル® イーサネット・パワー・マネジメント: いいえ

インテリジェント オフロード: はい

イーサネット上のストレージ: iSCSI、NFS

貿易コンプライアンス情報

ECCN: 5A992C

CCAT: G135872

米国の HTS: 8517620090

X520-T2 の仕様の詳細については、以下の Intel の Web サイトをご覧ください。



https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/69655/intel-ethernet-converged-network-adapter-

x520t2/specifications.html
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